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劥䩛ⱃ➑⣘罌，部分撑晙、数䰘、䲽鶣等〳能♸㹊꣢销㈒机器㶸在
䊵䒗，Ⱘ体以㹊꣢❜➰机器为ⲥ。
在劢经通デ的䞔ⲃ下，劥䩛ⱃ中䨾雵载的❡ㅷぜ獦、Ⱘ体数、Ⱘ体
规格等ⰻ容〳能⠔有䨾变动，Ⱘ体以餝✈机器时销㈒倰デ濼的Ⱘ体ⰻ
容为ⲥ。
此呋劥中的部分撑晙➑为㾝爙罜䬝䶑，为✫㸝Ⰼ饰錛，在离䒓机器
霼⸉䗳㼜工作装置鍘地。

翫系地㖧：  中㕂	上嵳
自由館僒霚낉⼓岲靽路65〿
齱綘：  200131
緸㖧：  www.hitachicm.com.cn

-&%作业抧	工Ⱘ箱侧、动臂䊩〸抧

驾驶室곝抧	鷥配


抧

燃油油位嵥㶩
液压油油位雦
后倰䶑⫸㣢
后錠Ꞥ	䊩〸两侧、液压油箱上倰䪜䩛处

回转停车制动器
工Ⱘ箱
机啟封板
6.0 mm䔂⻊型机啟封板	鷥餝

〳用瑟间
配重
2×88 Ah蓄电池

上部回转体

轠吉㸝装式的行走驱动轮
带销轴密封的加䔂轨链
䔂⻊型下侧岁Ⱎ
䔂⻊型张紧轮支架
行走马达䫡渷
行走停车制动器
9.0 mm䔂⻊型下车封板	鷥餝

轨链导向机构	每侧一个

履带液压张紧机构
托链轮和支重轮
4个鵘鳕用㔿定㶰
600 mm三筋履带板
䔂⻊型膃驎
800mm三筋履带板	鷥餝


下部行走体

꧋中润滑系统
䨾有铲斗销上均配有防尘密封
岁Ⱎ销
倝型HN邔㤛
䔂⻊吆脂止䲀晙
B连杆
插接式A连杆
WC	焫⻊ꛯ
很㼘
2.91 m H型斗杆
5.68 m H型动臂
0.91 m3～ 1.2 m3 H型铲斗

端工作装置

〳ꝉ式燃油加注渷
〳ꝉ式机縟
机载⥌䜂控制器
蓄电池切断䒓Ⱒ
防滑板和䪜䩛
叻ⲥ工Ⱘ箱
行走架上的行走倰向叻霋
e-Service Owner's site

ConSite

Ⱖ➭

瑟气応幡器応蓿
自动䚁速系统
一体式发动机机油応幡器
带油水分离器的一体式燃油곫応幡器
一体式燃油主応幡器
电动燃油泵
带溫瑟阀的干式瑟气応幡器
	配㢊瑟气応幡器㜧塞䭷爙器

ECO/PWR/HP动力垷式控制
发动机곫热装置
굥䩏䫡縟
瑟气곫応幡器	鷥餝

防赈緸
芲胆水箱
50 A❜流发电机
后处理応幡器
燃油冷却器
侔热器

发动机

䫣险踡뚅器：
过热、发动机机油压力

䫣险：
过热、发动机䫣险、发动机机油压力、❜流发电机、
最低燃油油位、瑟气応幡器㜧塞等

儑爙고湡：
水庛邍、油位雦、时ꛦ小时邍、作业垷式、自动䚁
速、动力垷式、后錠港錠、佐갉机、瑟靈等

Ⱖ㸐：
32 猫〳鷥露鎊

港控系统

自动动力䲿⼮
带主溢流阀的控制阀
高䚍能Ⰼ流量応幡器
带㜧塞䭷爙抧的高䚍能Ⰼ流量応幡器	鷥餝

先导応幡器
动力加力
エ油応幡器
控制阀的㢊用油〡	一个

工作垷式鷥䭊器
鲱盗防旘阀	鷥餝

先导阀	采用轻量䩛厑


液压系统

Ⰼ㣔⦫嶊갉ꛩ絕构驾驶室	中㣛支柱加䔂絕构

带䪋㡮器的覰暅佐갉机
64#⯎电接〡
띌⯘굥接〡
掆抪缸
Ⰼ自动瑟靈器
㶸⪰瑟间
껏水匉䏠	热껏/冷껏

电动갉㊨〰
发动机紧䚉停机䒓Ⱒ
鷖欰Ꝭ
抣抠器支架
䏀板㙈
䴗膃板
璬峤嶷器
璬、䊩璬、곝璬均〳䩧䒓
勇物箱
冷/热箱
间姅式굥䮢ꨍⵉ器
ꝉ蓿抧
꡶控LED撑僈抧
先导控制䨔流杆
后部托盘
㸝Ⰼ带
堩脸佐갉机㣔线
机唒䝧嵥式䏠喱
瀊行程控制杆
4 个⯎液弹䚍支䏠
24 V挿掆器

驾驶室

傈立䒊机液压挖掘机
机型：;9�1�����-$��"�
发动机额定功率	总�净
：1���4L8	1�514
�1��L8	1��14

工作质量：��4��_�14��LH
铲斗容量	*40满斗
：���1_1��Nr

;"9*S��"禹

E48,3ME1T 霃㢊

곫餝ㅐ霧



佞心用
٥嵳㢪馄10♰〵的销ꆀ

  (ず瘝梠保䪮助❡ㅷ)

٥㕂ⰻ用䨪霚낉馄4♰小时

٥䚍能珘定、ㅷ餘〳ꬑ

٥满足㕂㔋䱗佞标准

٥ConSite곫盗理

佞心用
٥嵳㢪馄10♰〵的销ꆀ

  (ず瘝梠保䪮助❡ㅷ)

㸝心养
٥标准保修ㄤ延保

٥机油/机油滤芯的ꣳ时免费更换

٥燃油滤芯的ꣳ时免费更换

٥后处理滤清器的ꣳ时免费清洗

٥G1S鸑⥌服务絊欰免费

鲽匠鷥
٥❡ㅷ㢴呋⻊

٥ꅷ餝方䒭㢴呋⻊

٥➰妴方䒭㢴呋⻊

٥ꂁ⟝鷥䭊㢴呋⻊

馄紩⧩
٥湱ず⢪用劍ⰻ，日立建机✳手机餜⧩ꆄ

괄⡛

٥珘定的侮机䚍能延长了经崸⢪用㼑ㄐ

٥鸑鵂✳絶瀦立❧Ⰼ㕂✳手机售后服务

٥推出延保⺫❧「✳手机延保支䴂

٥日立建机㕂ⰻ✳手机䎂〵ㄤ䔂大的嵳

㢪꧋㔙緸挿庈麤，䌐⸔㹐䨪⟄獦心⟟呔

实现销售

� �

RE/,A%/E�SO/8T,O1S

日立建机作为Ⰼ椕工玐机唒䊭㣢，荝力✵为㹐䨪提供❡ㅷⰌ欰ㄐワ劍服务，
实现㹐䨪的人欰⟟⧩。为了发䮦机器的剒大⟟⧩，从❡ㅷ的鷥餝⢪用、保养
絶䫡、✳手机ⱄⵄ用的崨鸑Ⰼ玐为㹐䨪提供〳ꬑ的鍒Ɀ方呩，让㹐䨪㸝心⢪
用。

䝠魧鴝㸝心〳ꬑ涸絾ざ解决倰呩
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䚍腊珘定䚍腊珘定 ㅷ餘高畮ㅷ餘高畮 乼䱽♧崨乼䱽♧崨 服务餤心服务餤心

〳ꬑ涸❡ㅷ䚍腊 㸝心涸售た服务

٥叻ⲥ保修和䒁保

٥机油ꣳ时⯝餩刿䰃

٥机油応蓿ꣳ时⯝餩刿䰃

٥燃油応蓿ꣳ时⯝餩刿䰃

٥后处理応幡器ꣳ时⯝餩幡峤

٥(14通⥌剪⸉絊欰⯝餩

霫絈霼ꢓ11��1�

橙心CBSe服务㤛귬٥嵳外销㈒馄1�♰台的〳ꬑㅷ质	ず等梠保技术❡ㅷ


٥呍䗱部⟝采用进〡ㅷ质，刿罣用刿保⧩

٥大功率大斗容大作业量

٥先端技术㹊梡高佪溁油

٥轻量型先导䩛厑、覰暅佐갉机、64#⯎电接〡，操作⛙在Ⱖ中

٥操控䩛厑自动ꝉ定控制、中㣛支柱加䔂型驾驶室，㢴重㸝Ⰼ保ꥻ

4

日立建机鵛涰䎃꧆⾩的荈主灇发实力ㄤ立足Ⰼ椕各㖑的⚪㺢现场经낉，䧭㽠了❡ㅷ

珘定的䚍能ㄤ⼾馊的ㅷ餘。Ⰼ倝;"9*S-�"禹⟄机器长久运鲮、⠏⻊㹐䨪⡤낉为

䒓发ⴲ邪，从䚍能珘定、作⚌佪桧、乼䱽莞鷓㸝Ⰼ䚍、售后支持瘝方面⨞了⠏⻊提

⼮，为您提供Ⰼ面的鍒Ɀ方呩，䌐⸔您实现唀䟝、䒓䬪礵䕙的劢勻。

SER,ES

日立建机鵛涰䎃꧆⾩的荈主灇发实力ㄤ立足Ⰼ椕各㖑的⚪㺢现场经낉，䧭㽠了❡ㅷ

珘定的䚍能ㄤ⼾馊的ㅷ餘。Ⰼ倝;"9*S-�"禹⟄机器长久运鲮、⠏⻊㹐䨪⡤낉为

䒓发ⴲ邪，从䚍能珘定、作⚌佪桧、乼䱽莞鷓㸝Ⰼ䚍、售后支持瘝方面⨞了⠏⻊提



珘定〳ꬑ 高畮ㅷ餘
烁保高ⴀ桧

STEA'Y &'8RA%/E
高鳕ⴀ 㣐⡲⚌ꆀ

鲽匠끻끪 ⴀ崞刿䘯

EFF,C,E1T&EASY

��

ӪⰌ倝�"发动机䵨载✫后处理応幡器，通过➢䏑气中䯲䯝1.곾磜物，㼜Ⱖ在応蓿ⰻ高佪燃掔，减㼱大气寓厩。

�� �䏑气排佞痗ざ㕂㔋排佞叻ⲥ。

Ӫ后处理応幡器ⰻ部采用高端的ꤲ櫘勞质，经⛉罣用。

Ӫ&(3冷却器采用加大设雦，增䔂冷却能力，减㼱/0Y的排佞。

Ӫ采用ず等梠保技术的傈立䒊机❡ㅷ䊺在嵳外销㈒馄1�♰台，㕂ⰻ用䨪霚낉馄4♰小时，䚍能䧭擿珘定，ㅷ质⼾馊〳ꬑ。

Ⰼ倝发动机功率䲿⼮，发动机和液压系统高佪⼐配，功率䰀㣟小，持续高鳕ⴀ，带勻高❡能。

动力加力装置㹊梡一ꝶ䘯速增压，挖掘力澕间䲿⼮，㽍Ⱖ鷓ざ㼆㗏炽地㛇的挖掘作业。	〸㕃


㢴猫动力垷式满駈不ず能佪宠。

Ӫ发动机、液压泵等呍䗱部⟝采用进〡ㅷ质，刿罣用刿保⧩。

Ӫ高压油泵和喷油器上采用✫炽度接鵛꜂石的%-$ꞈ㽻	碫ꆄ石焫芘
，Ⱘ㢊䖎高的罣熋䚍和䖎低的䷑亭系数。

Ӫ燃油油路采用姻压型，有佪防止瑟气进Ⰶ高压油泵，䲿⼮✫高压油泵和喷油器的罣⛉䚍。

Ӫ配有防絕蹙油路，防止㣔气㺯冷时，㔔燃油絕蹙罜导荝发动机擆抠的梡韌发欰。

Ӫ先进的冷却系统烁保发动机㨤絊处于葻㥩的鵘行朐䙖。采用封式芲胆水箱䲿⼮热平邂䚍能。

排
出
废
气

孻⻊⪶⻊器

곾磜鵂滤器

〳ꬑ罣用涸梠保䪮助嵳㢪Ꝉꆀ馄��♰〵㕂ⰻ用䨪霚낉馄�♰㼭傞

Ӎ�⸓苮ⱄ欰禹絡 Ӎ�䮔䱡㟞鸟禹絡

⼾馊的)*04˼液压系统中輑Ⰶ✫⚁ⵄ技术的�挖掘增速和�动臂ⱄ欰系统，大䌴䲿⼮✫复ざ作业速度，并儑衼꣭低油署。

�)*04：)VNBO���*OUFMM JHFOU�0QFSBUJPO�4ZTUFN➃工兰能操作系统

专 利 专 利

� 	⚁ⵄ〿;-��������������ծ⚁ⵄ猫碫〄僈⚁ⵄ


畮㢕ざ⡲⚌傞⸓苮⣜饆荈ꅾ♴꣭

䲿넞修勍鸟䏞㣐䌴䲿⼮⡲⚌佪桧կ

	⚁ⵄ〿;-��������������ծ�⚁ⵄ猫碫〄僈⚁ⵄ
�

畮㢕ざ⡲⚌傞⸓苮㔐屘欽✵修勍

䲿넞修勍佐㔐鸟䏞㣐䌴䲿⼮⡲⚌佪桧կ

➃䊨兰腊巊⾓禹絡乼䱽♧崨高佪ⴀ崞

㣐⸆桧高鳕ⴀ高❡腊

⠏餘涸㛇㔔〳 ꬑ涸呍心䪮助

NEW
NEW

NEW
NEW

٥采用高压Ⱏ轨系统，ⵄ用电㶩控制㹊梡㼆喷㼘时间和喷㼘量的礵ⲥ控制，䲿⼮燃油佪率。

٥喷油器Ⰼ面⼮紩，䲿⼮最大喷㼘压力，增加喷㶰数量，綫小㶰径，燃油⻊佪卓刿㥩，接鵛㸤Ⰼ燃掔，大大䲿⼮✫燃油佪率。

٥采用〳变䨔面	7(4
涡轮增压，烁保发动机偽雿高速䧴低速，均能珘定增压，进罜䲿⼮燃油ⵄ用率。

ꅷ用⯓畮䪮助㹊现高佪溁屘

NEW
NEW

넞䔂力

   垷䒭

넞䔂力

   垷䒭
)P

䔂力

   垷䒭

䔂力

   垷䒭
P83P83 &C0&C0

经崸

   垷䒭

经崸

   垷䒭

鷓ざ鷅宠大作业量⿶㼆油署
有銳宠的㹐䨪。

燃油佪率高，㐾갉低，鷓ざ重錠
油署的一般作业㹐䨪。

发䮦机器最大动力，鷓ざ工劍紧、
䚉䲿高❡量的㹐䨪。



㢴猫ꂁ縨忘駈♶ず⡲⚌宠

M8/T,3/E�
CO1F,*8RAT,O1S 低鵘蠒成本

䌄勻刿㢴价⧩

/O: COST&9A/8E

�

٥燃油主応、燃油곫応、机油応幡器꧋中䋒㽷在泵室，䲿高✫保养佪率。

٥燃油主応和곫応分ⵆ采用㽻�ĞN、㽻5�5ĞN応蓿，过応礵度高，䒁长✫保养ワ劍。

٥燃油箱排水阀、机油排佞〡的设置倰⤑✫傈䌢的排水排寓作业。

٥侔热器的防赈緸㔿定㣪采用ꆄ㾩ꝉ梠，刿〳ꬑ刿倰⤑䬒装。

٥采用封式芲胆水箱，偽곸籖加注冷却液。

٥䲿高✫机油加注〡位置，傈䌢加油刿倰⤑。

٥上车平台增加㢴处䪜䩛和后錠Ꞥ，䲿高✫保养作业时的㸝Ⰼ䚍。

为✫雮䝠能刿㸝䗱的⢪用设㢊，雮䝠能㹊时䱍䳣机器的鵘行朐䙖，

傈立䒊机䲀ⴀ✫堜䗱$BSF�剪⸉㤛귬，㸐巑渷✫叻ⲥ保修、䒁

保、保养、$PO4J UF、定制剪⸉五大板㗌，⸖力➢ぐ倰面满駈䝠

傈䌢的㈒后䨾。霫絈霼錛11��1�

NEW

NEW

NEW

橙心CBSe服务雮保养溁溁溁

⤑䰦涸保养霃雦溁傞溁⸂溁心㢴猫ꂁ縨忘駈♶ず⡲⚌宠 

NEW

Ӫ;9���-$��"，叻配加长型下车和装车大斗，刿鷓ざ装载作业。

Ӫ;9�1���"灶烱Ꝭ式呋，叻配灶烱作业⚁用的⾲⾊配置，装Ꝭ⽰用，减轻✫㹐䨪自行佖装的籖椫操作。

�

✳妃溢流阀保䫡液压系统

斗杆端䨔止阀带邉䔂板和加䔂筋的斗杆 带加䔂筋的#连杆

灶烱Ꝭ⚁用高䚍能回油応幡器 璬下防䫡緸 灶烱作业⚁用膃驎

ゎ㜧塞䫣险的⚁用液压油箱



㺈㣐莞鷓涸乼⡲瑟ꢂ
雮⡲⚌刿鲽匠刿㸝心

COMFORT&SAFETY

111�

由大型䕙蒀液兪儑爙㾓、控制器和后倰䶑⫸㣢絆䧭，通过控制面板上的㢴功能控制器进行蝲单的鷥䭊操作。支持

꣡⟝刿䰃系统和灶烱Ꝭ鵘转小时邍。支持㢴㕂露鎊。倝增✫ⱄ欰港控功能、覰暅湱Ⱒ功能。

٥采用㢊「㥩霉的$3&4	中㣛支柱加䔂型驾驶室，主体部分采用高䔂度䔂⻊咿，䲿高✫驾驶室的侮体䔂度。

٥采用操作䩛厑自动ꝉ定功能，〳防止偽䠑霋朐䙖下机器ⴀ梡霴动作。

٥采用先导ꝉ杆动机构，〳防止动后㔔偽䠑鍘焥罜引饰的霴操作。

٥在发动机发欰䠑外佦ꥻ时，〳通过紧䚉停机䒓Ⱒ䘯速Ⱒ停发动机。

٥配㢊✫电彂切断䒓Ⱒ，〳防止停机䧴长劍不用时电櫕✷电和线路佦ꥻ。

٥动臂两侧配㢊✫-&%作业抧，㢹间作业刿㸝Ⰼ。

主蝲单 作业倰式 发动机油 灶烱Ꝭ设定 灶烱Ꝭ鵘转小时数

٥驾驶室䭆有宽大的瑟间和匧⢕的錠ꅿ。

٥港控器䒓Ⱒ、瑟靈䒓Ⱒ等꧋中设置于〸侧控制台，操作刿皍⤑。

٥配㢊✫覰暅佐갉机、64#⯎电接〡，雮操作⛙在Ⱖ中。

٥配㢊✫轻量型先导䩛厑，⽰⢪长时间操作⛲不僒氕⸣。

٥叻配䝧嵥䏠喱，减振佪卓ⴀ蒀，有⸔于减轻操作氕⸣。

٥驾驶室采用液压弹䚍支䏠支承，〳エ佐冲ⴁ和振动。

٥加压驾驶室〳有佪鼙⯝抪尘和곾磜的进Ⰶ。

٥곝部室ⰻ抧采用三咓靈蒜功能。

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

莞鷓涸끻⛧⡤낉

㸝Ⰼ〳ꬑ涸끻⛧保䫡

㢴⸆腊港䱽禹絡

覰暅配㼆



标准保修 延 保 保 养 ConSite 定制服务

  
为了让您的设备用的更长久，让您能实时掌握机器的运行状态，
日立建机推出了“橙心Care”服务套餐，
它涵盖了“标准保修、延保、保养、ConSite、定制服务”五大板块，努力从各方面满足
您日常的售后所需。

标准保修 延保 保养

ConSite 定制服务

$PO4JUF僽㛇于(MPCBM � � F�4FSWJDF平台罜䒓发的倶工梡㖞的絾ざ䎾㼆剪⸉系统。〳以�4小时鵴程港控机器的鵘行
朐䙖，并通过䗎⥌和齱⟝发鷐每剢䫣デ和䫣险䫣デ，通过〳錠⻊雮㹐䨪⿺时䱍控机器的傈䌢鵘行朐䙖，
䌐⸔㹐䨪㹊梡机器⢪用佪率的最大⻊。

不ず的作业㼆设㢊的銳宠⛲不ず，为✫雮䝠的
设㢊能最大⻊的⼐配作业宠，傈立䒊机䲀ⴀ
✫定制剪⸉，〳以呏䰘䝠的㹊꣢宠㼆设㢊进
行个䚍⻊靈制。䝠〳以䖃䔲地傈立䒊机䭷定
经销㉁处进行ㅐ霧。

降低成本 再售价格高 使用寿命长 及早发现问题并解决

01 02 03 0403 04
终生免费终生免费

GPS通信服务GPS通信服务

经销商人员

CHINA MOBILE

报警报告 报警报告
月 报

机主/ 机手 现场快速支持

Global
e-Service

服务Care橙心橙心“ ”

定制服务

标准保修

新车保修项目

1

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 55004500 6000 6500 7000 7500 8500 9000 9500 100008000

延保(免费)※

13t

2

保养

䒁保���个剢�PS�45��)3

【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)
【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)

【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)【13t～35t】每500小时至2000小时为止免费更换(4次)
【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)【50t～90t】每500小时至2500小时为止免费更换(5次)

每1000小时至2000小时为止免费更换(2次)每1000小时至2000小时为止免费更换(2次)

发动机机油

发动机机油滤芯

燃油滤芯

后处理滤清器

3

4

5

6

20t～35t

50t～90t

䒁保���个剢�PS�����)3

䒁保���个剢�PS�1�，���)3

叻ⲥ保修
1�个剢ⰻ���不ꣳ小时

劢ⵌ45��小时㽠发欰㜧塞时⛲䲿⣘⯝餩幡峤剪⸉，
⡎在此䞔ⲃ下不ⱄ䲿⣘45��小时的⯝餩幡峤剪⸉。
⽰45��小时为止➑䲿⣘1妃⯝餩幡峤剪⸉。

工作小时到4500小时为止提供1次免费清洗工作小时到4500小时为止提供1次免费清洗

交付后

※需与当地日立建机经销商签署延保协议

※以上➑ꣳ于䵨载五十铃发动机的叻ⲥ机型❡ㅷ

1�1�
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发动机
机型  .......................................... 五十铃4HK1-XDRAG-01A-C4
型式  .......................................... 4冲程、水冷、电控直喷式
进气  .......................................... 涡轮增压、中冷式
缸数  .......................................... 4
额定功率

(总)ISO 14396/SAE J1995  .... 128.4 kW (175 PS)/2000 min-1(rpm)
(净)ISO 9249/SAE J1349  .... 122 kW (166 PS)/2000 min-1(rpm)

最大扭矩  ................................... 670 Nm (68 kgfm)/1,600 min-1(rpm)
活塞排量  ................................... 5.193 L
缸径×冲程  ............................... 115 mm×125 mm
蓄电池  ...................................... 2×12 V/88 Ah

液压系统
液压泵
主泵  .......................................... 2 个变量轴向柱塞泵
最大流量  ............................... 2×212 L/min
先导泵  ...................................... 1 个齿轮泵
最大流量  ............................... 30.2 L/min

液压马达
行走  .......................................... 2 个变量斜盘式柱塞马达
回转  .......................................... 1 个斜盘式柱塞马达

溢流阀设定
工作油路  ................................... 34.3 MPa(350 kgf/cm2)
回转油路  ................................... 32.3 MPa(330 kgf/cm2)
行走油路  ................................... 34.3 MPa(350 kgf/cm2)
先导油路  ................................... 3.9 MPa(40 kgf/cm2)
动力加力  ................................... 38.0 MPa(387 kgf/cm2)

液压油缸
数量 缸径 杆径

动臂 2 120 mm 85 mm

斗杆 1 135 mm 95 mm

铲斗 1 115 mm 80 mm

上部回转平台
回转机架
采用D形断面机架以防止变形。

回转机构
带有行星减速齿轮的斜盘式柱塞马达，采用油浸式润滑。回转支承为单
列式。回转停车制动器采用弹簧压紧/液压分离盘式制动器。
回转速度  ................... 13.5 min-1(rpm)
回转扭矩  ................... 68 kNm(6,900 kgfm)

下部行走体
履带
连接销经过热处理，并带有防尘密封。此外，液压(润滑脂)履带张紧机
构配有减振复进弹簧。

滚轮和履带板数量(每侧)
托链轮  ......................  2
支重轮  ......................  7 : ZX210-6A

 8 : ZX220LC-6A

履带板  ...................... 46 : ZX210-6A

49 : ZX220LC-6A

轨链导向机构  ............ 1 : ZX210-6A/ZX220LC-6A

行走装置
每侧履带均由一个两速轴向柱塞马达驱动。
停车制动器采用弹簧压紧/液压分离盘式制动器。
自动变速器系统：高-低
行走速度  .................... 高： 0～5.5 km/h

低： 0～3.5 km/h

最大牵引力  .................. 203 kN(20,700 kgf)

爬坡能力  .................... 70%(35°)持续

维修保养注油量
燃油箱  ....................................................................................... 400.0 L 
发动机冷却液  .............................................................................. 31.0 L 
发动机油  ..................................................................................... 23.0 L 
回转装置  ........................................................................................6.2 L 
行走装置(每侧) ............................................................................... 6.8 L
液压系统  ................................................................................... 240.0 L
液压油箱  ................................................................................... 135.0 L

铲斗和斗杆挖掘力

斗杆长度 2.91 m

铲斗最大挖掘力* ISO 158 kN(16,100 kgf)

铲斗最大挖掘力* SAE：PCSA 141 kN(14,400 kgf)

斗杆最大挖掘力* ISO 114 kN(11,600 kgf)

斗杆最大挖掘力* SAE：PCSA 110 kN(11,200 kgf)

* 动力加力时

驾驶室
独立宽敞的驾驶室，宽1,025 mm，高1,675 mm。

技术规格 Technical specifications

工作质量和接地比压

机型
履带板
宽度
(mm)

斗杆
长度
(m)

铲斗容量(ISO满斗)(m3) 铲斗质量(kg) 配重
(kg)

工作质量(kg) 接地比压kPa(kgf/cm2)

一般挖掘 轻载挖掘 装载作业 一般挖掘 轻载挖掘 装载作业一般挖掘 轻载挖掘 装载作业 一般挖掘 轻载挖掘 装载作业

ZX210-6A 600 2.91 
0.91
H型

1.0
H型 － 823 873 － 3,859 20,400 20,500 － 45

(0.46)
46

(0.47)
－

ZX220LC-6A 600 2.91 
1.0
H型

1.1
H型

1.2
H型 873 762 1,045 4,259 21,200 21,100 21,400

43
(0.44)

43
(0.44)

44
(0.45)

※一般挖掘：用于砂、砾石、粘土、普通土等挖掘和装载操作，物料体积密度小于1,800 kg/m3。
※轻载挖掘：用于干燥、疏松的土、砂、泥等的挖掘和装载操作，物料体积密度小于1,600 kg/m3。
※装载作业：用于干燥、疏松的土和砂的装载操作。物料体积密度小于1,100 kg/m3。

A

A’

B
B’

C

D

D’

F

E

2.5 m

工作范围

外形尺寸

单位：mm

斗杆长度 2.91 m

A 最大挖掘半径 9,920

A’最大挖掘半径(在地面) 9,750

B 最大挖掘深度 6,670

B’最大挖掘深度(2.5 m平面) 6,490

C 最大切削高度 10,040

D 最大卸载高度 7,180

D’最小卸载高度 2,650

E 最小回转半径 3,180

F 最大垂直挖深 5,990

不包括履带板凸缘高度

地平线

N

C

A

B

D/D’

M

F’F

K

E

H

J

I

L

G

单位：mm

ZX210-6A ZX220LC-6A

 A 轮间距 3,370 3,660

 B 下部行走体长度 4,170 4,470

* C 配重离地间隙 1,030 1,030

 D 后端回转半径 2,890 2,890

 D’后端长度 2,890 2,890

 E 上部回转平台总宽度 2,710 2,710

 F 驾驶室总高度 2,950 2,950

 F’上部回转平台总高度 3,030 3,030

* G 最小离地间隙 450 450

 H 轨距 2,200 2,390

 I 履带板宽度(三筋履带板) 600 600

 J 下部行走体宽度 2,800 2,990

 K 总宽度 2,860 2,990

* L 履带高度(带三筋履带板) 920 920

 M 总长度(带2.91 m斗杆) 9,660 9,660

N 动臂总高度(带2.91 m斗杆) 3,010 3,010

* 不包括履带板凸缘高度




